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Wydanie numer 1 Egzemplarz nr: 1
' Data wydania 01.12.2020
' Termin waznosci 01.12.2023

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang okitadzinie $cian zewnetrznych z paneli PVC
0 nazwie handlowej Boryszew zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.
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2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

'Rép;rt z_badan}a

Nazwa laboratorium Nazwa zlfcenu.)“d_a.\f.rcy nr i data wykonania | Wynik badania 5

L i ~ Boryszew S.A. | ) l

B daﬁf?ﬁ%ﬁ“g}} T8 | Oddziat Boryszew ERG | LZPO1'3;41525/2%(Z§23N2P. SRO I
| e e w Sochaczewie | ey ; !

Opis badanej sciany:

Okfadzina $cian zewnetrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew. Okfadziny |

elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folig PMMA. Uzupetniajgce
elementy tgczgco-wykoriczeniowe: (listwa J %, listwa J % szeroka, listwa przyokienna,
listwa fgczgca H, listwa koricowa, listwa startowa, listwa okapowa, listwa maskujgca,
listwa fasadowa, listwa F, naroznik zewnetrzn ¥, naroZnik wewnetrzny) produkcji firmy

| Boryszew ERG S.A. Oktadzina z paneli PVC utozona na podkifadzie ze styropianu

EPS 70 o grubosci 50 mm i gestosci 15 kg/md, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1.

| Oktadzina z paneli PVC mocowana tacznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego

0 przekroju 50 x 50 mm.

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
3.1 Powotlanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata ckreslona zgodnie z PN-B-02867-2013-06.

3.2 Klasyfikacja
Przedmiot klasyfikacji: Oktadzina scian zewnetrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew.
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3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujacych parametrow okreélajgcych wyroby sktadowe:

 Okfadziny elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folia PMMA

| lub folig PVC.

| Izolacja ze styropianu EPS 70 o grubosci nie wigkszej niz 50 mm i gestosci 15 kg/m?, .
| klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1.

Oktadzina z paneli PVC mocowana tacznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego ‘
|
0 przekroju 50 x 50 mm.
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4, Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobata techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Podpisat Zaakceptowal

Mariusz Zoinik
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Niniejszy raport klasyfikacyjny ma dwie strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang okfadzinie scian zewngtrznych z paneli PVC
0 nazwie handiowej Boryszew zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.
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2 Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Raport z badania

boratorium Nazwa zleceniodawcy | ' i
Nazwa laborato = y nr i data wykonania

Wynik badania

—
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BadaLnagorsftg;ug;? yrg | Odozial Boryszew ERG | ik 3141525;%%’32%2}) i NRO
: ,,,,f, _y | wSochaczewie | o | -

Opis badanej sciany:

| Okfadzina Scian zewngtrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew. Okfadziny |

elementy fgczgco-wykoriczeniowe: (listwa J %, listwa J % Szeroka, listwa przyokienna,
listwa fgczgca H, listwa koncowa, listwa startowa, listwa okapowa, listwa maskujaca,
listwa fasadowa, listwa F, naroznik zewnetrzny, naroznik wewnetrzny) produkcji firmy
Boryszew ERG S.A. Okladzina z paneli PVC utozona na podkiadzie z wetny mineralnej
‘0 gestosci 80 kg/m3, klasy A1 wg PN-EN 13501-1. Okfadzina z paneli PVC mocowana

\tacznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego o przekroju 50 x 50 mm.
|

—

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
3.1 Powolanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.

3.2 Klasyfikacja
Przedmiot klasyfikacji: Okfadzina $cian zewngtrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew.

2 Pty

elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folig PMMA. Uzupetniajgce |
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3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dia nastepujacych parametrow okreslajacych wyroby skiadowe:
fT)kfadEfn 1% efé;vé?:}jﬁe w wergjf- Standard d_symboiu D4/D-S laminowane folig PMMA
lub folig PVC. |

| Izolacja z welny minerainej o gestosci 80 kg/m’, klasy A1 wg PN-EN 13501-1.

; Oktadzina z paneli PVC mocowana tacznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego
i O przekroju 50 x 50 mm.
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Rysunek oktadzin elewacyjnych BORYSZEW

4, Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczna ani certyfikatem wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

o

Mariusz Zolnik




